
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EXQUISIT PLUS  / KRONOTEX  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Δοκιμή Χαρακτηριστικά Μέθοδος

Εκπομπές φορμαλδεΰδης < 0.05 ppm EN 717-1

Αντίσταση επιφάνειας σε λεκέδες
Bαθμός 5, δεν φέρει ορατές αλλαγές 

στην επιφάνεια
EN 438-2, 15

Ανθεκτικότητα στο φως

≥ Επίπεδο 6 Κλίμακα Blue Wool

≥ Επίπεδο 4 Κλίμακα Grey

EN ISO 105-B02

EN 20 105-A02

Αντίσταση σε κάφτρα τσιγάρου
Bαθμός 4, δεν φέρει ορατές αλλαγές 

στην επιφάνεια
EN 438-2, 18

Αντίσταση στη φωτιά
Αναφλέγεται με δυσκολία, τουλάχιστον 

Cfl-s1
EN 13501-1

Διαφορά ύψους μεταξύ των 

συνδεδεμένων στοιχείων

Μέσος όρος: ≤ 0.10 mm

max: ≤ 0.15 mm

EN 13329

Ευθύτητα ακμών (κάμψη) ≤ 0.3 mm/m EN 13329

Ανοίγματα μεταξύ συνδεδεμένων 

στοιχείων

Μέσος όρος: ≤ 0.15 mm

max: ≤ 0.20 mm

EN 13329

Στατική εσοχή

< 0.01 mm – χωρίς ορατές αλλαγές. 

Δοκιμή με ευθύ κυλινδρικό χάλυβα 

διαμέτρου 11,3 mm

EN 433

Αντοχή
Θερμική αγωγιμότητα 

(W / (m × K))

Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητος.

Θερμική αντίσταση ((m² × K) / W)

8 0.13 0.06


